
T4-1

T4-1 Schepbalgframe Hans Beijer         24-1-2010
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Schepbalg middenblad T4-2

T4-2

Hans Beijer    25-1-2010
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T4-3Krachtverdelers Hans Beijer     2-2-2010
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Magazijnbalg bewegend blad T4-4

T4-4

Bladveer 0, 2mm dik, 10mm breed, ca. 100mm lang

Harmonium veer ca. 3kg

Hans Beijer 2-2-2010
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T4-6

T4-6 Magazijnbalg Hans Beijer   28-1-2010
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T4-7

T4-7 Pompstok balgkoppeling Hans Beijer          22-1-2010
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Balgwind toevoer

Ventiel gaten

Windkanalen
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T5-1Ventiellat & stok Hans Beijer   1-1-2010
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T5-2Membraanlat Hans Beijer  11-1-2010
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Ventielblok Bovenaanzicht Ontluchtkamer Bovenaanzicht

Membraan

Lekgat
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Balgwind inlaat
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Baspijp ventiel T5-4Hans Beijer    11-2-2010
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M6

T6-1Luchtklavier Hans  Beijer    11-1-2010
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T7-1 T7-1Zijwanden spoelenframe Hans Beijer 13-1-2010

Fixeergat

Aandrukrol bevestiginggat

Krukasgat
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Balkje 2x Slanggeleider

Dikte later pas maken

Lagerblok & vulstuk 4x

Kantelstukje

T7-2

T7-2 Onderdelen Spoelenframe Hans Beijer   14-1-2010
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T7-3

T7-3 Samenstelling Spoelenframe

Zijwanden met luchtklavier Spoelenframe

Op deze plaatsen meten Deze onderdelen op het gemiddelde van de gemeten lengte pas maken

Dit balkje 3mm voor de wanden plaatsen



T7-4Papier aandrukrol Hans Beijer     3-2-2010
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Krukas Hans Beijer 11-1-2010 T8-1

Verbindingen lijmen of solderen

Stiften 2mm inlijmen

Materiaal: Staal, Messing en / of Aluminium!
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T8-2Terugspoelkrukje

Lengte bepalen met muziekrol

Lengte bepalen zodanig dat het krukje buiten het wiel draait

Hans Beijer      3-2-2010
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T9-1

T9-1 Aandrijf V poelie's Hans Beijer   15-1-2010

Opwindpoelie 2x
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Opwindspoel drijfriem & V poelie's
T9-2Hans Beijer 16-1-2010
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Hans Beijer  9-1-2010 T10-2Muziekspoel
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Positie bepalen met aandrijfframe

Positie bepalen met aandrijfframe

Bevestiging fluiten
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spaakschijf naar eigen fantasie uitzagen

Wiel T12-1Hans Beijer    9-2-2010
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